
 

 
 

Technische specificaties Koan Float systeem 

 
 
Classificatie volgens IEC.60601-1:Class I, Type B 

 

 
 

 

 

1.1 Aansluitkast 

 
Artikelcode: 01KOAFANMODA9C 
Voedingsspanning: Geen 
Opgenomen vermogen: 0 Watt 
Zekeringen: 4x 1A-T    (voor heatpads) 

2x 250mA-T (voor ventilator) 
Omgevingstemperatuur bij bedrijf: 0 °C tot 50°C 
Omgevingstemperatuur bij opslag: -20°C tot 50°C 
Beschermingsfactor: IP 65 
Afmetingen (LxBxH): 254 x 200 x 98 mm 

 

1.2  Bedieningstableau 

 
 
Artikelcode: 01KOAFBTMODA9C 
Voedingsspanning: 10V tot 28V DC 
Opgenomen vermogen: 1,2 Watt (+/-25%) 
Zekeringen: Geen 
Omgevingstemperatuur bij bedrijf: 0 °C tot 50°C 
Omgevingstemperatuur bij opslag: -20°C tot 50°C 
Beschermingsfactor: IP 64 
Afmetingen (LxBxH): 272 x 168 x 101 mm 
Gewicht: 1,2 Kg (inclusief bevestigingsbeugel) 
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1.3 Besturingskast 

 
 
Artikelcode: 01KOAFBKMODA9C 
Voedingsspanning: 230V AC, 50Hz 
Opgenomen vermogen: 23 Watt (+/-25%) (exclusief externe componenten) 
Zekeringen: 1x  1,6A-T (primaire voeding 24V DC) 

1x    4A-T (secundaire voeding 24V DC) 

1x 630mA-T (220V AC) 
Aardlekschakelaar 30mA (inclusief 10A zekeringautomaat) 
Omgevingstemperatuur bij bedrijf: 0 °C tot 50°C 
Omgevingstemperatuur bij opslag: -20 ° tot 50 °C 
Beschermingsfactor: IP 64 
Afmetingen incl. rooster: 500 x 300 x 190 mm 
Gewicht: 10 Kg (inclusief bevestigingsbeugel) 
  

1.4 Intercomkast 

 
 
Artikelcode: 01KOAFINMODA9C 
Voedingsspanning: 18V tot 28V DC 
Opgenomen vermogen: 0,8 Watt (+/-25%) 
Zekeringen: Geen 
Omgevingstemperatuur bij bedrijf: 0°C tot 50°C 
Omgevingstemperatuur bij opslag: -20 ° tot 50 °C 
Beschermingsfactor: IP 64 
Afmetingen (LxBxH): 272 x 168 x 101 mm 
Gewicht: 1,4 Kg (inclusief bevestigingsbeugel) 
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1.5 Zuiveringsinstallatie 

 
 
Artikelcode: 01KOAFZIMODAXX 
Voedingsspanning: 230V AC, 50Hz 
Opgenomen vermogen: 300 Watt (+/- 25%) 
Zekeringen: Geen 
Omgevingstemperatuur bij bedrijf: 25 °C tot 50°C 
Omgevingstemperatuur bij opslag: -20 ° tot 50 °C 
Beschermingsfactor: n.v.t. 
Afmetingen incl. rooster: 900 X 400 X 1100mm 
Gewicht: 45 Kg 

1.6 Floatcabine 

 
 
Artikelcode: 01KOAFFLMODAXX 
Voedingsspanning: Geen 
Opgenomen vermogen: 900 W (+/- 25%) 
Zekeringen: Geen 
Omgevingstemperatuur bij bedrijf: 25 °C tot 50 °C 
Omgevingstemperatuur bij opslag: -20 °C tot 50 °C 
Beschermingsfactor: n.v.t. 
Afmetingen: 2700 x 1800 x 1550mm   / Vloeroppervlak is +/- 2m² 
Leeg gewicht: 175 Kg 
Afgevuld gewicht: 1200 Kg 

  


